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1. Profil HINABI 2

PRODUCT PICTURE OPERATING WEIGHT CAPACITY HS CODE

Hydraulic 

Excavator

10 ton - 45 ton                

New 2011 : 200 ton

70 HP - 325 HP              

(~690 HP)

8429.52.00

8429.59.00

Dump Truck            

(Off High Way)

40 ton - 70 ton (empty)             

(GVW 100 - 170 ton)
730 HP - 1100 HP 8704.10.37

Bulldozer 17 ton - 28 ton 160 HP - 250 HP 
8429.11.00

8429.19.00

Motor Grader 10 ton 135 HP 
8429.20.00

Vibrating Roller 

Compactor
10 ton - 15 ton 100 HP - 170 HP 

Static Pneumatic 

Tire Roller
13 ton - 15 ton 90 HP - 100 HP 
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Towing Tractor, Tower Light, Fabrication Component, Casting Component, Forging Component, 

Remanufacturing Component for Heavy Equipment

8429.40.20

8429.40.30

8429.40.40

8429.40.50

8430.50.90

HINABI = Perkumpulan Industri Alat Besar Indonesia  (didirikan sejak tahun 1983)

Produk HINABI

Excavator (kelas medium hingga kelas 200 ton) dan Dump Truck (GVW 100-170 ton ) yang banyak
digunakan untuk sektor pertambangan telah diproduksi di Indonesia

Manufaktur Utama



BU-BBN BU-BBM

B100

B0

BXX

Customer

HINABI

Produksi B100
Produksi B0 dan 

Pencampuran BXX

Pengembangan dan 
Produksi Alat Berat

Storage, distribusi dan penggunaan fuel 
pada Alat Berat

“Mengembangkan
dan memproduksi
alat berat yang 
kompatibel dengan
biodiesel sesuai
spesifikasi yang 
ditetapkan”

2. HINABI dalam Rantai Pasok Biodiesel 3

Regulator kebijakan dan
spesifikasi bahan bakar



3. Peran HINABI dalam Perjalanan Biodiesel di Indonesia 4

1. Melakukan pengujian di lapangan (Field Test) bekerja sama dengan
BPDPKS-Pertamina-APROBI-Lemigas-EBTKE-ASPINDO

2. Turut serta memberikan usulan spesifikasi Biodiesel dan penyusunan Buku
Pedoman Penanganan dan Penyimpanan Biodiesel (B30)

3. Melakukan pengujian kompatibel material dan performance engine di 
masing-masing laboratorium tiap manufaktur pemegang merek dan 
melakukan desain ulang alat berat agar kompatibel

4. Mensosialisasikan service dan warranty dari tiap manufaktur utama terkait
penanganan biodiesel untuk alat berat baru dan alat berat yang telah
beroperasi

5. Melakukan monitor terhadap aplikasi biodiesel pada alat berat di lapangan

1. Berpartisipasi aktif melalui Komisi
Teknis Bioenergi Cair yang dibentuk
oleh ESDM (1 orang wakil dari
HINABI)

2. Turut serta merumuskan kandungan
Biodiesel (> B30)

3. Melakukan uji lab untuk kompatibel
material dan uji performance di 
masing-masing manufaktur

Aktivitas HINABI dalam aplikasi B0-B30 Biodiesel di atas B30 



4. Review Aktivitas HINABI untuk Biodiesel (B0-B30) 5

1. Uji terap B30 di Alat Berat

Turut serta dalam uji terap B30 pada alat berat sektor pertambangan
yang dilakukan pada Desember 2019 di Adaro, yang diprakarsai oleh 
KESDM-BPDPKS-Pertamina-Aprobi-Aspindo-AKR dan Lemigas.

Kesimpulan:
• Tidak ada problem fuel system
• Sampling oil engine normal, tidak ada abnormal wear 

pada innerpart engine
• Penggunaan B30 tidak mempengaruhi minyak lumas 

yang digunakan

2. Penyusunan Handbook B30 

Dirjen EBTKE mengeluarkan handbook sebagai sumber informasi
mengenai biodiesel dan B30 dan pedoman penanganan dan 
penyimpanan campuran biodiesel sebagai acuan bagi seluruh
stakeholder. HINABI sebagai salah satu narasumber

Dapat diunduh di :
https://ebtke.esdm.go.id/post/20
21/06/02/2872/pedoman.penang
anan.dan.penyimpanan.biodiesel.
dan.campuran.biodiesel.b30



4. Review Aktivitas HINABI untuk Biodiesel (B0-B30) 6

3. Uji kompatibilitas material serta performance mesin

Uji kompatibilitas material logam dan 
karet dilakukan di laboratorium dan test 
facility tiap manufaktur pemegang merk

Mendesain ulang dan memproduksi
setiap komponen dengan material yang 

kompatibel untuk penggunaan B30 Uji engine bench test untuk
performance engine

4. Garansi

Mensosialisasikan service dan warranty dari tiap manufaktur
utama terkait penanganan biodiesel untuk alat berat baru
dan alat berat yang telah beroperasi

Contoh pernyataan warranty dari Komatsu

5. Monitoring 
Monitoring masalah yang terjadi di customer via distributor 
masing-masing merk

Contoh Service 
Tips dari
Komatsu



5. Aktivitas HINABI untuk Biodiesel (>B30) 7

1. Komisi Teknis 27-04 Bioenergi Cair

Partisipasi aktif melalui Komisi Teknis 
27-04 Bioenergi Cair di Dirjen EBTKE 
dengan perwakilan 1 anggota dari
HINABI 

Aktifitas :
1. Perumusan dan penerbitan SNI Bahan bakar diesel nabati (HVO)

2. Perumusan perubahan spesifikasi water content
3. Perumusan spesifikasi B40 untuk Uji Jalan Otomotif

4. Pembahasan teknis lain nya

Kandidat campuran 40% BBN 
pada roadtest :  
❖ 40% FAME 

(dengan kualitas yang diperbaiki)

❖ 30% FAME + 10% HVO

2. Uji Kompatibiltas Material

Uji kompatibilitas material logam dan karet di laboratorium masing 
masing manufacturer secara mandiri maupun joint riset bersama
pihak eksternal lain nya

Elastomer Specimen

Elastomer material Metallic material



6.Penutup 9

1.Sebagai penyedia alat berat di Indonesia, HINABI senantiasa mendukung pemerintah
dalam program Biodiesel sebagai kontribusi pada usaha pencapaian target campuran EBT 
(energi baru dan terbarukan) dan net-zero carbon

2.HINABI sedang dan akan terus melakukan pengembangan produk agar kompatibel
terhadap penggunaan Biodiesel dengan mix rasio lebih tinggi untuk meminimalisir
problem yang mungkin terjadi di customer

3.Dari sisi teknis, HVO bisa mengurangi efek negatif penambahan FAME pada campuran
Bahan Bakar Nabati lebih tinggi, namun diperlukan study lebih lanjut untuk
keberterimaan HVO dari sisi ekonomis.




